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Основные данные для оптимизации
водоподготовительной установки

Заказчик (Организация): ____________________________________________________________Дата______
ФИО/ должность__________________________________________________________________________

Тел./Факс: __________________________________ e-mail:_______________________________________

Моб.тел_______________________________________________/___________________________________

Адрес установки: _________________________________________________________________________
1.  Что нужно сделать?

	↘ Реконструкция
	   ↘ Другое: 

	↘ Строительство новой установки
	

	↘ Замена фильтрующего материала
	


2.  Источник воды (скважина, река, водопровод и т.д.): ________________________________
______________________________________________________________________
3.  Предочистка воды 

(есть или нет, если есть из чего состоит: мехфильтры, коагуляция, флокуляция, осветление с использованием… и т.п.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________________
4.  Схема водоподготовительной установки

	Тип оборудования
	Кол-во фильтров
	Размер фильтров, типоразмер
	Загрузка, марка, объем
	Дата замены загрузки
	Производительность каждого 
	Фильтроцикл
	Примечания, клапан упр-я

	Осадочные


	
	
	
	
	
	
	

	Умягчение катионообменные фильтры
	
	
	
	
	
	
	

	Умягчение анионообменные фильтры
	
	
	
	
	
	
	

	ФСД(смешанного
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5.  Наличие систем дозирования реагентов

	Оборудование
	Марка доз. насоса
	Объем реаг.бака
	Дозируемый реагент
	Разведение реагента
	Примечания
	

	Дозирующая установка 1


	
	
	
	
	
	

	Дозирующая установка 2


	
	
	
	
	
	

	Дозирующая установка 3


	
	
	
	
	
	


6.  Установленные системы обратного осмоса

	Оборудование
	Расчетная пр-сть
	Фактич пр-сть
	Количество мембранных корпусов
	Количество мембран
	Марка мембран,

типоразмер
	Примечания,
рецикл

	Установка 1


	
	
	
	
	
	

	Установка 2


	
	
	
	
	
	

	Установка 3


	
	
	
	
	
	


7.  Порядок следования фильтров, наличие декарбонизатора, деаэратора и накопительных емкостей, насосов ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.  Общая производительность ВПУ, м3/час________________________________________
9.  Состав воды после предочистки (после ступени очистки, которую следует оставить)
	Температура, (С
	Электропроводность, мкСи/см

	РН
	Перманганатная окисляемость, мг О/л

	Свободный хлор, мг/л
	Количество нерастворенных веществ, мг/л

	Солесодержание, мг/л
	Железо, мг/л

	Щелочность, мг-экв/л
	Жесткость, мг-экв/л

	Ca, мг/л
	Na, мг/л

	Mg, мг/л
	Хлориды , мг/л

	Бикарбонаты, мг/л
	Сульфаты, мг/л

	Карбонаты, мг/л
	Нитраты, мг/л

	Кремний, мг/л
	Кислород

	
	

	
	


10.  Регенерация

1)  Тип регенерации (прямоток, противоток, совместная или раздельная): ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2)  Типы регенерантов (NaCl,NaOH,H2SO4,HCl) и их концентрация (%): ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3)  Количество регенеранта (100%), г/л смолы: 

катионообменные фильтры: ____________________________________________________________
анионообменные фильтры: _____________________________________________________________

ФСД: _______________________________________________________________________________

4)  Количество регенеранта (100%) на 1 фильтр: 

катионообменные фильтры: ____________________________________________________________
анионообменные фильтры: _____________________________________________________________

                     ФСД: __________________________________________________________________________________

11.  Качество воды на выходе с водоподготовительной установки

	Электропроводимость, мкСм/см
	

	Остаточный кремний, мг/л
	

	РН
	

	
	

	
	


12.  Проблемы, возникающие в ходе работы установки 
(загрязнение, перепад давления, вынос смолы и т.д.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.  Требования к установке после модернизации
(производительность, фильтроциклы, качество воды на выходе)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.  Примечания
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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